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— Build lasting culture

Hvorfor er fugtbekaempelse vigtigt?

« Fugt skaber grobund for rad og skimmelsvamp

« Fugt edelaegger indeklima og forhindrer udlejning
« Fugt medfarer evige udgifter til vedligeholdelse
« Fugt forringer vaerdien af ejendommen markant

o Forhgjede varme og CO2 udgifter

« Fugt truer vores bygningsarv

Facade:

Hvis der ikke er fugt i facaden og huset er pudset med kalkmgrtel, skabes der ingen
problemer for hverken puds eller indeklima, sa leenge man fortsaetter med at bruge rene
kalkprodukter.

Hvis der er fugt i facaden, skal man starte med at finde ud af arsagen til fugten og fa den
stoppet. Fugten i vaeggen skal vaere under 4-7,5 % for den kan kaldes tar.

Fugten kan feks. komme fra en lekage fra kloak eller draen, opstigende grundfugt pga.
manglende murerpap eller andet. Hvis arsagen til fugtophobningen er at der er pudset
med cement, malet med en plast- eller silikatmaling, eller der er brugt et andet tzet
materiale, sa skal det fjernes helt og sta ubehandlet 4-1 ar sa alt fugt kan komme ud.

Husk at varme og fugt altid gar samme vej, sa huset skal vaere opvarmet, sa fugten kan
transportere sig udad og ikke indad.

Nar foraret kommer og fugten forhdbentlig er ude,
kan facaderenoveringen begynde.

Naturligvis med Rgdvig Juramgrtel og

med Redvig Kalkmaelk eller REN Facademaling

Materialer til facade: [ =i = s e
Udkast: Radvig Kulekalk og REN Facademaling
Rgdvig Juramgartel Kh 100/400, korn O-5mm

Grovpuds:
Rgdvig Juramgrtel KKh 20/80/475, korn O-2mm

Finpuds:
Rgdvig Juramgartel KKh 35/65/500, korn O-Tmm

Slutbehandling:
Rgdvig Sandkalk og Rgdvig Kalkmzelk eller

www.renmaling.dk/facademaling Diffusionsaben facademaling
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Kaelder:
Hvis det drejer sig om en fugtig kaelder, sa geelder der her ogsa om at fa fundet arsagen til
fugten forst og fa det stoppet.

Dernaest skal alt puds og maling fjernes og kalderen skal tarres med varme, endelig ikke en
fugtfjerner, den henter bare mere fugt ind. Og det vil vi jo netop ikke have.

Nar kaeldervaeggene er tgrre kan renoveringen begynde. Husk at fugten skal vaere under 4-7,5 %
for at vaere tar.

Gamle kaeldre der er bygget far 1960 er bygget som kul/koks- eller vaskekaeldre og er dermed
ikke ved farste gjekast egnet til butik eller beboelse. De er designet til at der godt ma vaere
lidt fugt og til at der er en konstant luftgennemstrgmning. Sa nar kaelderen skal inddrages til
butik/beboelse er det meget vigtigt at drsagen til fugten findes og stoppes.

Hvis ikke den stoppes kan man risikere, at fugten vandrer op i etageadskillelsen og i nogle
tilfaelde videre op i stuelejlighederne med bl.a. skimmelsvamp til fglge.

Der findes forskellige metoder til at fa det stoppet, tal med en radgiver om det eller fa et
fugteftersyn af Biodry pa tif. 41743236

Materialer til kelder med gammel betonmur: Materialer til kaelder med mursten:
Udkast: Udkast:
Rgdvig Juramgrtel Kh 100/400, korn O-5mm Rgdvig Juramgrtel KKh 35/65/500, korn O-4mm

Grovpuds: Grovpuds:

Rgdvig Juramgrtel KKh 35/65/500, korn O-2mm Rgdvig Juramgrtel KKh 35/65/500, korn O-2mm
Finpuds: Finpuds:

Rgdvig Kulekalkmgrtel K 100/750, korn O-Imm  Rgdvig Kulekalkmgrtel K 100/750, korn O-Tmm
Slutbehandling: Slutbehandling:

Redvig Sandkalk og Rgdvig Kalkmzelk eller Redvig Sandkalk og Rgdvig Kalkmzelk eller
www.renmaling.dk/vaegmaling www.renmaling.dk/veegmaling

KILDER TIL FUGT | EJENDOMMEN

Manglende eller defekt membran F Grundvandsstigning
Kapillarsug og salt | muren Defekt brond eller drzn
GRUNDFUGT  Statisk elekiricitet INFILTRATION Brud pé forsyningsledninger
Brud pa afleb og kloak
Skybrud og oversvemmelse
Praferencestraminger*

N Jordbundsforhold — Beskadiget mur og tag

3 Kolde flader der mader varmers \“ Fordampning fra grundfugt
fugtigere luft. Fugten i luften Fordampning fra infiltration

KONDENS ¢ g g LUFTFUGTIGTHED toj, badning og madiavning

Fejlagtig isolering
Manglende udluftning
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