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KALKMØRTLER
Rødvig Juramørtel Kh 100/400
 
Kh 100 = 100 kg Rødvig Jurakalk NHL5
     400 = 400 kg Kronhøj Mørtelsand

Anvendelse: 
Denne stærke mørtel er godkendt til opmuring og i øvrigt velegnet til alt udvendigt
arbejde, f.eks. udkast på rygnings - og gratsten, sålbænke, fremspringsafslutninger 
og som sokkelpuds

Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475
 
  K 20 = 20 kg Hydratkalk 
Kh 80 = 80 kg Rødvig Jurakalk NHL5
     475 = 475 kg Kronhøj Mørtelsand

Anvendelse: 
Denne stærke mørtelblanding er godkendt til opmuring og er i øvrigt velegnet til 
lægning af rygnings- og gratsten, tagsten på murværk og kamme, læggemørtel for 
indvendige tegl- og natursten. Desuden god som grovpuds på facader og til fugning

Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500
 
  K 35 = 35 kg Hydratkalk 
Kh 65 = 65 kg Rødvig Jurakalk NHL5
   500 = 500 kg Kronhøj Mørtelsand

Anvendelse: 
Restaurering: Denne mørtel er velegnet til alle typer opgaver på kridtsten.
Øvrigt: Læggemørtel for indvendge tegl- og naturstensgulve, udvendig pudsning, 
filtsning samt sække - og vandskuring af facader 

Rødvig Kulekalkmørtel K 100/750 - 12% 1:3
 
  K 100 = 100 kg Hydratkalk 
       750 = 750 kg Kronhøj Mørtelsand

Anvendelse: 
Denne mørtel er velegnet til alt almindeligt murerarbejde indenfor restaurering, 
som opmuring, puds og fugning. 
Til nybyggeri får du en fantastisk smidig og nem bearbejdlig mørtel, når du blander 
den med Rødvig Juramørtel Kh 100/400


