
Mængde:
1 ps. Rødvig Jurakalk NHL5 (25kg)
1 sp. Rødvig Kulekalk (25kg)
1 bigbag Rødvig Læskemørtel K 100/750 (1000kg)
1 ps Rødvig Kulekalkmørtel K 100/750 (25kg)
1 ps Rødvig Juramørtel Kh 100/400 (25kg)
1 ps Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475 (25kg)
1 ps Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 (25kg)
1 sæt Rødvig2Comp KKh 20/80/475 (75kg)
1 sæt Rødvig2Comp KKh 35/65/500 (50kg)

Vejledende forbrug:
1 sp. Rødvig Kulekalk (til kalkmælk)
1 sp. Rødvig Kalkmælk (m/u farve)
1 sp. Rødvig Kalkvand (u/farve)
1 sp. Rødvig Kalkvand (m/farve)
1 sp. Rødvig Finpuds A
1 sp Rødvig Sandkalk
1 bdt. Fæhår
1 rulle Tjæret Værk (35kg)
1 rulle Tjæret Værk (8kg)
1 sæt indfarvet filtsemørtel (KKh 35/65/500 som 2Comp)

Færdigmørtler fra KALK A/S:
Rødvig Kulekalkmørtel K 100/750 (25kg/1000kg)
Rødvig Læskemørtel K 100/750 (25kg/1000kg)
Rødvig Juramørtel Kh 100/400 (25kg(1000kg)
Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475 (25kg/1000kg)
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 (25kg/1000kg)

Dækning:
40 liter
20 liter
625 liter
15 liter
15 liter
15 liter
15 liter
45 liter
30 liter

Areal:
ca. 200m²
ca. 60m²
ca. 80m²
ca. 60m²
ca. 15m²
ca. 20m²
ca. 1 hl mørtel
ca. 130 lbm
ca. 35 lbm
ca. 20m²

   Opmuringsmørtel:
   1000 alm. mursten
   1000 Flensborgsten
   1000 Munkesten

   Gulvarbejde:
   Nedlægning af 100m² pr. 1 cm
   Mængde til fugning

   Pudsearbejde på 100m²:
   Udkast
   Grovpuds
   Finpuds
   Berapning
   Vandskuring
   Filtsning

   Fugearbejde:
   Fugning af 100 m²

   Tagarbejde:
   1 m rygning
   1 m² munk og nonne

   Understrygning:
   1000 alm. tegl
   Fæhårsarmering

   Rummålsblandinger:
   1:3 Kulekalkmørtel 
   30 kg Rødvig Kulekalk
   100 kg Kronhøj Mørtelsand

   KKh 35/65/500
   30 kg Rødvig Kulekalk
   25 kg Rødvig Jurakalk
   200 kg Kronhøj Mørtelsand

ca. 7 hl
ca. 9 hl
ca. 10 hl

ca. 10 hl
Efter format

ca. 5 hl
ca. 17 hl
ca. 2 hl
ca. 6 hl
ca. 4 hl
ca. 3 hl

ca. 3 hl

ca. 10 liter
ca. 20 liter

ca. 4 hl
ca. 4 bdt

1 sp + 5 kg
4 ps

1 sp + 5 kg
1 ps
4 ps

2 komponentemørtler fra KALK A/S:
Rødvig2Comp KKh 20/80/475 (3x 25kg) bestående af 
(1x K 100/750 + 2x Kh 100/400)

Rødvig2Comp KKh 35/65/500 (2x 25kg) bestående af
(1x K 100/750 + 1x Kh 100/400)

Rødvig2Comp KKh 50/50/575 (3x 25kg) bestående af
(2x K 100/750 + 1x Kh 100/400)

   KKh 20/80/475
   15 kg Rødvig Kulekalk
   25 kg Rødvig Jurakalk
   150 kg Kronhøj Mørtelsand

   Kh 100/400
   50 kg Rødvig Jurakalk
   200 kg Kronhøj Mørtelsand

   KKh 50/50/575
   30 kg Rødvig Kulekalk
   12½ kg Rødvig Jurakalk
   150 kg Kronhøj Mørtelsand

½ sp
1 ps
6 ps

2 ps
8 ps

1 sp + 5 kg
½ ps
6 ps

Mængdeberegning og materialeforbrug for  
produkter fra KALK A/S




